
STANDARD WYKOŃCZEŃ
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Zasilanie budynku w ciepło i chłód za pomocą zewnętrznej pompy ciepła. Ogrzewanie budynku za pomocą wodnego ogrzewania 
podłogowego. Chłodzenie za pomocą klimatyzatorów.

Ogrzewanie i chłodzenie
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Dachówka ceramiczna posta-
rzana w kolorystyce czerwonej

Oprawy oświetleniowe 
zewnętrzne

Elewacja: deski z modrzewia 
syberyjskiego, nieimpregnowane.

Stolarka okienna drewniana,

Taras: deski drewniane

Zewnętrzny kominek 

Konstrukcja fasady szklanej z drewna 
świerkowego. Wyposażona w szkło prze-
ciwdziałające przegrzewaniu się pomiesz-
czenia,



Wnętrze wykończone pod klucz
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1.	 WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE

1.1.	 Ściany i sufity
Ściany oraz sufity płytowane płytami MgO tynkowanymi tynkiem gipsowym o 
grubości 0,8 cm. 

1.2.	 Podłogi
Na podłogach wylewka betonowa. 

1.3.	 Otwory drzwiowe
Otwory drzwiowe przygotowane pod montaż stolarki drzwiowej. Stolarka 
drzwiowa poza zakresem. 

1.4.	 Parapety wewnętrzne
Parapety wewnętrze drewniane z drewna świerkowego impregnowane twar-
dym woskiem olejnym.

2.	 WYPOSAŻENIE W STANDARDZIE

2.1.	 Punkty elektryczne
Wyprowadzone wypusty elektryczne. W ścianach osadzone puszki elek-
tryczne. Gniazda wtykowe oraz łączniki. 
Zainstalowany videodomofon przy bramie oraz dzwonek przy wejściu.
Na elewacji zainstalowane oświetlenie dekoracyjne oraz wyprowadzone 
punkty elektryczne z zainstalowanymi gniazdami o odporności IP oraz.

2.2.	 Punkty sanitarne
Wyprowadzone punkty sanitarne instalacji wodno-kanalizacyjnej w miejsca 
poboru wody i odbioru wody brudnej (toalety, umywalki, zlewy, prysznice, 
wanny). Stelaże geberit oraz biały montaż w zakresie.

2.3.	 Sauna fińska
Sauna sucha fińska 4-6 osobowa. Ogrzewana piecem z kamieniami. Piec za-
silany elektrycznie. 

2.4.	 Kominek wewnętrzny
Kominek wewnętrzny z zamknięta komora spalania. Wkład kominkowy z 
płaszczem wodnym  podnoszącym efektywność uzyskiwanego ciepła.

2.5.	 Moskitiery

Stolarka okienna w sypialniach oraz w salonie wyposażona w moskitiery.

3.	 INSTALACJE SANITARNE

3.1.	 Wentylacja
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacją). Pełna instalacja na-
wiewno-wywiewną realizowaną poprzez anemostaty sufitowe. 

3.2.	 Grzanie i chłodzenie
Ogrzewanie budynku za pomocą wodnego ogrzewania podłogowego. Chłodze-
nie za pomocą klimatyzatorów.

4.	 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1.	 Sterowanie komfortem cieplnym
Sterowanie komfortem cieplnym zintegrowane z poziomu automatyki budynko-
wej. Sterowanie za pomocą wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania za pomocą 
naściennych zintegrowanych sterowników. Możliwość zdalnego uruchomienia 
grzania przed przyjazdem do domu.

4.2.	 Sterowanie oświetleniem
Sterowanie oświetleniem za pomocą naściennych fizycznych przycisków. Ob-
wody oświetleniowe zintegrowane w szafie rozdzielczej i sterowane za pomocą 
systemu automatyki budynkowej. Oprawy nieściemniane. instalacja oświetle-
niowa standardowa z możliwością rozbudowania o automatykę.

4.3.	 Ochrona
przygotowanie okablowania pod pełną instalacje CCTV. CCTV jako opcja
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Bateria kuchenna Franke
Zlewozmywak Frankepłyta indukcyjna ze zintegrowa-

nym wyciągiem
Elektrolux

Oświetlenie dekoracyjne

Blat kamiennyz panelem i 
półką podświetloną LED
materiał: granit

zabudowa meblowa 
BLUM Space Tower

Wyspa z szufladami w systemie 
BLLUM 
blat roboczy z kamienia - granit

piekarnik 
Elektrolux

Lodówka w 
zabudowie
Elektrolux 
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Deskowanie na suficieOświetlenie sufitowe

Deska warstwowa klejona do 
podłoża

Stół jadalniany
wykonany na zamówienie

Podłoga w części korytarza i kuch-
ni - Cegła / płytki podłogowe Marca 
Corona Briclane,

Boazerie drewniane 
na ścianach

Zasłony

Lampa dekoracyjna nad stołem 

Kominek wewnętrzny z zamknię-
ta komora spalania. Wkład komin-
kowy z płaszczem wodnym
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Deska warstwowa klejona do 
podłoża

Schody: 
konstrukcja stalowa obudowana 
drewnem 

Balustrada drewniana 
Pochwyt drewniany na ścianie z 
podświetleniem LED

oświetlenie dekoracyne
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Oświetlenie dekoracyjne, 
kinkiety

Bateria podtynkowa GROHE

Bateria wannowa wolnosto-
jąca GROHE

Wanna wolnostojąca MASSI

Półki na kosmetyki 

Lustro w stalowej ramie 

Blat kamienny granitowy
 z kołnierzem

Umywalka nablatowa 
Villeroy & Boch

szafka podumywalkowa
zabudowa solarska 
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Bateria podtynkowa GROHE

Umywalka nablatowa 
DURAVIT

Szafka podumywalkowa z szufla-
dami ze starego drewna 
rozbiórkowego 

Zestaw prysznicowy natynkowy 
TREMME

Lustro w ramie ze starego drew-
na rozbiórkowego 

płytki podłogowe WOWMiska WC Duravit
Stelarz GEBERIT

płytki ścienne Ragno
półki - zabudowa 

stolarska
kabina prysznicowa 
Radaway
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Parapety wewnętrze drewniane z 
drewna świerkowego impregnowane 
twardym woskiem olejnym.

oświetlenie dekoracyjne

Zabudowa meblowa - szafa

Rolety zaciemniające w oknach 

Deska warstwowa klejona do 
podłoża
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00-559 Warszawa
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biuro@theleadersestate.com

Projekt 
zagospodarowania terenu
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1. Zasilanie w ciepło i chłód

Zasilanie budynku w ciepło i chłód za pomocą zewnętrznej pompy ciepła w systemie VRF powietrze– woda. System 3-rurowy. Pompa podłączona do we-
wnętrznego hydroboxa podgrzewającego CWU do wyższej temperatury. Dodatkowo zastosowany boiler buforowy na wodę około 100l. Bufor gwarantuje 
zapas wody w przypadku awarii, wydłuża żywotność pompy zewnętrznej poprzez zmniejszenie cyklów rozmrażania, jednocześnie zmniejszając pobór mocy 
przez pompę.

2. Zasilanie w wodę

Zasilanie w wodę z wodociągu gminnego. Nie przewiduje się studni głębinowej.

3. Dodatkowe przyłącze wody i kanalizacji

Przewiduje się dodatkowe wyjście wody oraz studzienkę kanalizacyjną umożliwiające w przyszłości realizację budynku gościnnego. 

4. Zewnętrzny punkt poboru wody

Budynek wyposażony w zewnętrzne punkty poboru wody (kranik) przeznaczone do podłączenia szlauchu do podlewania zieleni

5. Brama
Skrzydła bramy sterowane automatycznie. Przy furcie zainstalowany videodomofon.

6. Iluminacja elewacji i ogrodu
Oświetlenie dekoracyjne na elewacji przy wejściu i przy bramie. Wyprowadzenie punktów el. wzdłuż drogi dojazdowej.

7. Gniazda zewnętrzne

Budynek wyposażony w zewnętrzne gniazda elektryczne o wymaganej odporności przeciwwodnej. Gniazda zlokalizowane m.in. przy tarasie, wejściu oraz w 
innym miejscach jeśli będzie wymagał tego program użytkowy – do potwierdzenia w toku projektu.

8. Internet 

W standardzie możliwość korzystania z internetu satelitarnego,  doprowadzony w ramach standardu,  Światłowód doprowadzony w obrębie całości założenia. 

9. Kominek wewnętrzny z zamknięta komora spalania. Wkład kominkowy z płaszczem wodnym
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

1.Basen

Basen zewnętrzny niepodgrzewany. Basen wyposażony w grzałkę około 2kW umożliwiająca podniesienie temperatury wody w sezonie letnim do komfor-
towej temperatury około 26-28 oC. Dopuszcza się obniżenie lustra wody względem brzegu basenu. Basen wyposażony w indywidualną powietrzną pompę 
ciepła o mocy 1kW.
Basen wyposażony w podstawowe urządzenia wodne. Parę strumieni wodnych. Basen wykończony mozaiką lub płytkami.
Strefa około basenowa wykończona płytami kamiennymi (płyty cięte 3cm). Kamień o strukturze porowatej, antypoślizgowej.

2. Jacuzzi zewnętrzne/ bania 

Jacuzzi zewnętrzne podgrzewane całoroczne.

3. Budynek gościnny

Budynek mieszkalny gościnny do 35 m2 powierzchni zabudowy (na zgłoszenie). Budynek w technologii drewnianej. Na wyposażeniu budynku mały aneks 
kuchenny (zlew, ekspres do kawy, mała lodówka, czajnik). Sypialnia połączona z salonem. Łazienka wyposażona w toaletę, umywalkę oraz prysznic. Budy-
nek wyposażony w standardową instalacje elektryczną oraz wentylację grawitacyjną. Budynek wyposażony w klimatyzację.

4. Panele fotowoltaiczne

Naziemna hybrydowa instalacja z panelami fotowoltaicznymi o mocy 10 kWp oraz z magazynem energii 14 kWh. Instalacja wyposażona w USP podtrzy-
mujący energie na wybranych obwodach w przypadku zaniku napięcia (lodówka, instalacja alarmowa i CCTV, oświetlenie podstawowe w budynku do bez-
piecznego poruszania oraz pompy obiegowe).
Możliwość rozliczania wygenerowanych nadwyżek energii w innych nieruchomościach poprzez podpisanie umowy o dystrybucji prądu z firmą Eniga. Wte-
dy można przemyśleć wykonanie większej instalacji PV.

5. Rolety antywłamaniowe zewnętrzne

6. Wyposażenie wnętrza w meble wolnostojące i dekoracje ( dzieła sztuki, ceramika) 
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